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Zgodny toner do CANON CRG 719H (LBP
6300 LBP, 6650, MF 5840dn, MF 5880dn)

Opis

Gotowy do uzytku w drukarce, kompatybilny toner przeznaczony do urzadzen:

produktu

Canon LBP-250
Canon LBP-251dw
Canon LBP-252dw
Canon LBP-253dw
Canon LBP-6300
Canon LBP-6300DN
Canon LBP-6310DN
Canon LBP-6600
Canon LBP-6650DN
Canon LBP-6670DN
Canon LBP-6680X
Canon MF-410
Canon MF-411dw
Canon MF-414dw
Canon MF-416dw
Canon MF-418x
Canon MF-419dw
Canon MF-419x
Canon MF-5800
Canon MF-5840DN
Canon MF-5880DN
Canon MF-5900
Canon MF-5940DN
Canon MF-5980DW
Canon MF-6100
Canon MF-6140dn
Canon MF-6160dw

Zgodny z OEM: CRG 719H

Cena brutto 75,00 zt

Cena netto 60,98 zt
Dostepnosé Dostepny

Czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy SAC719

Kod producenta SAC719

Kod EAN 5907729416981
Producent Semi-Art
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SEMI- AT

Wydajnos¢ tonera: 6500 stron

Toner 100% nowy, nieregenerowany.
Toner wyprodukowany zgodnie ze standardami ISO 9001 oraz 14001.

Nasze kartridze (wkfady) do drukarek posiadaja dozywotnia gwarancje door-to-door.

Toner zapakowany w hermetyczna folie, airbag oraz pudetko kartonowe.

Zachecamy do kontaktu z nasza infolinia w razie jakichkolwiek pytan lub watpliwosci.

Gwarancja OmiPlus

1. Mozliwos¢ zwrotu tonera/tuszu marki Omicron w ciggu 14 dni bez podania przyczyny.

2. W razie wystgpienia usterki odbieramy uszkodzony produkt marki Omicron naszym kurierem i w ciggu
48 godzin dostarczamy nowy (czesto wymiana odbywa sie w 24 godziny).

3. Pokrywamy koszty naprawy drukarki, jesli nasz produkt byt powodem usterki.

Co oznacza 5% zadruku?

Okreslajac wydajnos¢ tonerdw i tuszy stosuje sie norme ISO/IEC 19752 dla toneréw monochromatycznych (czarnych) oraz
ISO/IEC 19798 dla toneréw kolorowych. Ponizsza grafika obrazuje w jaki sposéb zmniejsza sie wydajnos¢
w zaleznosci od iloSci zadruku strony. Przyktadowo dla tonera, ktéry wedtug normy ma wydajnos¢ 1000
stron, przy wydrukach o zageszczeniu 25% jego rzeczywista wydajnos¢ wyniesie 250 stron.
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